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CARATTERISTICHE GENERALI
Conducibilità minima del fluido 	� 20 µS/cm

Temperatura ambiente 	� -20… +50°C / -14… +122 °F
Temperatura del liquido 	� 0 °C to 100 °C

Grado di protezione 	� IP 68 (1 metro di profondità)
Pressione nominale 	� 2500 kPa

Materiale sensore 	� Acciaio inox AISI 316
Materiale corpo ed elettrodi 	� PEEK + Elettrodi in Hastelloy C276/ PEEK + Elettrodi in AISI 316L

Attacchi al processo 	� 1” (25mm) NPT  Threaded End 
 Attacco per sensore di pressione 	� Attacco rapido femmina

Metodo di posizionamento 	� Con chiave a brugola da 5mm
Modello di misura 	� Profilo di velocità completamente sviluppato (determinato con software Flow Profiling)

Size per tubi Ø
	� Da 65 mm a > 2000 mm. Il size massimo dipende dalla posizione del sensore nel tubo 

(Per size ≤150mm l’accuratezza può essere aumentata da una particolare calibrazione del 
sensore).

Range di misura 	� Bi-Direzionale da 0.02m/s to 5m/sec (il valore massimo potrebbe essere inferiore a seconda 
della lunghezza e della posizione di inserimento nel tubo)

Precisione 	� Vedere tabella pagina 8

Tempo di intervento

	� Per variazioni di velocità>0,25 m/s
CAMPIONAMENTO CONTINUO: 300 ms           
SMART1:  3 s
SMART2:  6 s                                                                       
SMART5: 15 s  

	� Per variazioni di velocità<=0.25 m/s
CAMPIONAMENTO CONTINUO: 6 s           
SMART1: 60 s
SMART2: 120 s                                                          
SMART5: 300 s  

Tensione di alimentazione 	� N°2 batterie al litio Size D non ricaricabili

Durata  batterie

	� CAMPIONAMENTO CONTINUO: 7.8 mesi
SMART1: 4.8 anni
SMART2: 8.3 anni
SMART5: 11.8 anni

	� Consumi in situazione di “TUBO VUOTO” (il dispositivo spegne il circuito di pilotaggio delle 
bobine)
CAMPIONAMENTO CONTINUO: 4.5 anni
MODALITA’ SMART (TUTTE) : <= 16 anni

Sicurezza 	� Sensore dotato di catena di sicurezza / anti-espulsione
Materiale guarnizioni 	� FPM (O-Ring)

Altitudine 	� -200 m fino a 4000 m 
Data Storage 	� EEprom

Presa di programmazione 	� Connessione a PC tramite USB tipo A

Protocolli di comunicazione 	� MCP protocol  Via USB Interface
	� MODbus

Funzioni di diagnosi 	� Sì

Impulsi/Uscite allarmi 	� N°2 uscite On/Off;  impulsi proporzionali a velocità/portata (Frequenza massima 100 Hz), 
allarmi portata

Data Logger 	� SD-HC card (4 GB) per portata/volume/allarmi (optional)

CARATTERISTICHE TECNICHE
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DIMENSIONI D’INGOMBRO

La maniglia di
allineamento può
essere rimossa dopo l’utilizzo
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CS3820 LAYOUT ESPLOSO

POS. DESCRIZIONE

1 COPERCHIO LUCIDATO
2 ORING 3500
3 VITE IN ACCIAIO INOX  M3x8
4 MANIGLIA DI ALLINEAMENTO
5 MANIGLIA DI SPINTA
6 POMOLO DI FISSAGGIO
7 SENSORE DI PRESSIONE
8 ATTACCO RAPIDO
9 GRANI DI FISSAGGIO M10X12

10 CAMICIA DA 1”
11 VALVOLA DA 1”
12 CATENA DI SICUREZZA

13 CONN. 62GB-814-10 (6 POLI METALLO)
CONN. UTS7-10E6P (6 POLI PLASTICA)

14 CAP 62GB-814-10 (6 POLI METALLO)
CAP UTS10DCGR (6 POLI PLASTICA)

13 CONN. UTS7-8E4P  ( UL94-V0)
14 CAP. UTS8DCGR ( UL94-V0)
15 CONN. USB PX0843-B
16 CONN. USB IP68 PX0840_B_3M00

17 ED79AXXX15X (6 POLI METALLO)
ED79RXXX15X (6 POLI PLASTICA)
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COLLEGAMENTI ELETTRICI

CONNETTORE RECEPTACLE P
6 POLI PANNELLO

B: USCITA 1
C: USCITA 2
D: COMUNE USCITE
E: SCHERMO

CONNETTORE RECEPTACLE P
6 POLI PANNELLO

VERSIONE A LISTINO DUE USCITE CON CONNETTORE CON CAVO CABLATO

CAVO CABLATO (OPZIONALE): 
CONNETTORE PLUG S 6 POLI VOLANTE

 (fornito anche con cavo 5m)

Schermo

Non connettere

Non connettere

Com. uscite

Uscita 1

Uscita 2

 CONNETTORE PLUG S 
6 POLI VOLANTE

B: USCITA 1
C: USCITA 2
D: COMUNE USCITE
E: SCHERMO

VERSIONE A LISTINO DUE USCITE CON CONNETTORE CON CAVO NON CABLATO

A
F
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D
C

B

A
F
E

D
C
B

2
3
4

6
5
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A: MODBUS (A) 
B:  COMUNE USCITE
C: USCITA 1
D: MODBUS (GND) 
E: SCHERMO
F: MODBUS (B)

A: MODBUS (A) 
B:  COMUNE USCITE
C: USCITA 1
D: MODBUS (GND) 
E: SCHERMO
F: MODBUS (B)

VERSIONE A LISTINO USCITA + MODBUS CON CONNETTORE CON CAVO CABLATO

Modbus (A)

Modbus (B)

Schermo

Com. uscite
Uscita 1
GND Modbus

VERSIONE A LISTINO USCITA + MODBUS CON CONNETTORE CON CAVO NON CABLATO

CAVO CABLATO (OPZIONALE): 
CONNETTORE PLUG S 6 POLI VOLANTE

 (fornito anche con cavo 5m)

CONNETTORE RECEPTACLE P
6 POLI PANNELLO

 CONNETTORE PLUG S 
6 POLI VOLANTE

CONNETTORE RECEPTACLE P
6 POLI PANNELLO

A
F
E

D
C

B
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•	 Uscita optoisolata ( Opto- MOS ) 
•	 Maximum switching voltage: 40 Vdc
•	 Maximum switching current: 100mA
•	 Maximum Ron = 70 Ohm
•	 Massima frequenza di commutazione 

(loadRL=240Ω,VOUT=24Vdc): 32 Hz
•	 Isolamento da altri circuiti secondari: 500 Vdc

•	 A: INGRESSO DIGITALE
•	 B: COMUNE USCITE/INGRESSO
•	 C: USCITA 1
•	 D: USCITA 2

Caratteristiche tecniche ingresso / uscite

Schema elettrico uscite Schema elettrico ingresso

Collegamenti connettore

CONNESSIONI DI TERRA

Connettore Mil
Attacco maschio

Uscita 1 = (Pin C del connettore) 
Uscita 2 = (Pin D del connettore) 

Ingresso/comune uscite : (Pin B del connettore )

Ingresso digitale = (Pin A del connettore)

Comune ingressi/uscite : (Pin B del connettore)

OPTIONAL: Plug female Mil connector
(with or without 5m of cable)

Input

IN/OUT common

Output 1

Output 2

1
2
3
4

D A

BC

40 V
50 V

70 Ω

Connettore Mil
Attacco maschio

Uscita 1 = (Pin C del connettore) 
Uscita 2 = (Pin D del connettore) 

Ingresso/comune uscite : (Pin B del connettore )

Ingresso digitale = (Pin A del connettore)

Comune ingressi/uscite : (Pin B del connettore)

OPTIONAL: Plug female Mil connector
(with or without 5m of cable)

Input

IN/OUT common

Output 1

Output 2

1
2
3
4

D A

BC

40 V
50 V

70 Ω

RS485
23 A

24 B

25 0V

20 SH

 A

 B

GND
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AVVERTENZA! Le operazioni di inserimento e di estrazione degli strumenti ad inserzione sono operazioni che 
possono essere pericolose quando si opera con il tubo in pressione. 
La pressione interna al tubo esercita una forza rilevante sulla sonda che può essere espulsa violentemente creando 
situazioni di pericolo per gli operatori. Tuttavia, la catena di protezione di cui lo strumento è dotato, non ne permette la 
completa fuoriuscita dalla camicia di tenuta.
Si raccomanda di eseguire le operazioni di inserimento o di estrazione dello strumento ad inserzione in condizioni 
di sicurezza, se possibile con tubo non in pressione o quantomeno a pressione ridotta.  Le operazioni di estrazione 
possono essere pericolose oltre che per il rischio connesso alle forze di espulsione della sonda anche per la possibile 
fuoriuscita di liquido dalla tubazione causato da errata manovra o difetto di tenuta della valvola di intercettazione.
Di seguito sono riportati i valori indicativi delle forze in gioco a differenti valori di pressione:

Pressione 
interna 

tubazione [bar]

Forza di 
espulsione [kg]

6 30
10 50
16 80
25 125

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

V
/m

s-1

L/mL/m

MASSIMA VELOCITÀ DEL FLUIDO CURVA LIMITE

VELOCITA’ MASSIMA AMMESSA

Profondità di 
inserimento

Velocità 
massima del 

fluido
L V
m ms-1

0.10 10.0
0.20 10.0
0.30 10.0
0.40 10.0
0.50 7.06
0.60 4.91
0.70 3.60
0.80 2.76
0.90 2.18
1.00 1.77
1.10 1.46
1.20 1.23
1.30 1.04
1.40 0.90
1.50 0.78
1.60 0.69

VELOCITA’ MASSIMA CONSENTITA
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0,4
m/s

1,2
ft/sec

16,4
ft/sec

32,8
ft/sec

5,0
m/s

10,0
m/s

SPEED

e %

 velocità ≥ 0,4 m/s (0,12 ft/s)  ⇒  e = +/- A % (valore letto)

 velocità < 0,4 m/s (0,12 ft/s) ⇒ e = +/- (B/V) % (valore letto)

 portata minima (l/s): DN x DN x 0,008/1000( DN espresso in mm)

 dove:
 e = ACCURATEZZA
 V = VELOCITA’ DI LAVORO
 (valori A e B: vedere nella tabella sotto in base al convertitore utilizzato)

TABELLA DELLE PRECISIONI

Condizioni di riferimento:
	� Portata costante durante il test 

	� Pressione: >30 Kpa

	� Condizioni di flusso: profile completamente sviluppato

	� Stabilità dello zero +/- 0,005 % 

	� Precisione diametro interno (DI): valore medio migliore 1%; DImin/DImax >0,98

A B
(velocità in m/s)

B
(velocità in ft/s)

2 0,8 0,24
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CS3820 può essere programmato utilizzando MCP interface

Conn. volante
IP68 USB tipo B

Conn. IP68 USB tipo B

USB tipo A

Utilizzare la connessione USB come rappresentato nella figura sotto.

INTERFACCIA UTENTE
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MENU FUNZIONI

SENSORE

S E N S O R E

M o d e l l o = 0 0 0 1.1 Modello sensore
L i n i n g = U N S P E C . 1.2 Tipo materiale lining sensore
T i p o = F U L L B O R E 1.3 Tipo sensore
U . m i s . M E T R I C H E 1.4 Tipo di unità di misura 
D i a m . = m m 0 0 7 0 0 1.5 Diametro nomin./reale sensore
K A = + 0 0 . 9 6 3 7 1.6 Coefficiente KA del sensore
K A - = - 0 4 . 4 9 0 4 1.7 Coefficiente KA negativo del sensore
K Z = - 0 0 1 8 8 5 2 1.8 Coefficiente KZ del Sensore
K D = + 0 0 . 4 0 1 4 1.9 Coefficiente KD del Sensore
P o s i z i o n e = 0 1.10 Posizione inserimento
K P  d i n a m i c o = O F F 1.11 Modo calcolo KP dinamico
K i = + 0 1 . 0 0 0 0 1.12 Coefficiente Ki del sensore 
K p = + 0 1 . 0 0 0 0 1.13 Coefficiente Kp del sensore
K C = 1 . 0 0 0 0 0 1.14 Coefficiente KC del sensore
C . e c c . = m A 0 2 5 . 0 1.15 Corrente eccitazione sensore
R e g .  P B 0 2 0 1.16 Banda proporz. regolatore
R e g .  D K 0 1 5 1.17 Cost. derivav. regolatore
T . s a l i t a = m s 0 3 1.18 Tempo di salita corrente bobine
T e s t  t . v u o t o = O N 1.19 Funzione test tubo vuoto
R  m a x = K o h m  0 5 0 0 1.20 Val. max resistenza ingressi
R i t . a l l . m i s = 0 1 0 1.21 Ritardo allarme misura (n.camp.)
V e r i f . s e n s . = O F F 1.22 Abil.verifica automatica sensore

K L = 00. +000000 1.23 Valori coefficienti KL
C a l i b r a z . z e r o 1.24 Attiva la calibrazione dello zero dello strumento

UNITA' 
MISURA

U N I T A '  M I S U R A

D i a m . = m m 2.1 Unità misura diametro sensore
L . c a v o = m 2.2 Unità misura cavo sensore
U . m .  p o r = M E T R I C H E 2.3 Tipo unità misura portata
U . m .  p s 1 M E T R I C H E 2.4 Tipo unità misura impulsi usc.1
U . m .  p s 2 M E T R I C H E 2.5 Tipo unità misura impulsi usc.2
U . m  T + M E T R I C H E 2.6 Tipo unità misura totalizz. T+
U . m  T + ( m 3 ) 2.7 Unità misura totalizz. T+
N . d  T + 4 2.8 Numero decimali totalizz. T+
U . m  P + M E T R I C H E 2.9 Tipo unità misura totalizz. P+
U . m  P + ( m 3 ) 2.10 Unità misura totalizz. P+
N . d  P + 4 2.11 Numero decimali totalizz. P+
U . m  T - M E T R I C H E 2.12 Tipo unità misura totalizz. T-
U . m  T - ( m 3 ) 2.13 Unità misura totalizz. T-
N . d  T - 4 2.14 Numero decimali totalizz. T-
U . m  P - M E T R I C H E 2.15 Tipo unità misura totalizz. P-
U . m  P - ( m 3 ) 2.16 Unità misura totalizz. P-
N . d  P - 4 2.17 Numero decimali totalizz. P-
U . m .  t e m p ° C 2.18 Unità misura temperatura
U . m .  m a s s a O N 2.19 Abilitazione unità di massa
P s  ( k g / d m 3 ) 1 0 0 0 0 2.20 Coefficiente peso specifico
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SENSORE

S E N S O R E

M o d e l l o = 0 0 0 1.1 Modello sensore
L i n i n g = U N S P E C . 1.2 Tipo materiale lining sensore
T i p o = F U L L B O R E 1.3 Tipo sensore
U . m i s . M E T R I C H E 1.4 Tipo di unità di misura 
D i a m . = m m 0 0 7 0 0 1.5 Diametro nomin./reale sensore
K A = + 0 0 . 9 6 3 7 1.6 Coefficiente KA del sensore
K A - = - 0 4 . 4 9 0 4 1.7 Coefficiente KA negativo del sensore
K Z = - 0 0 1 8 8 5 2 1.8 Coefficiente KZ del Sensore
K D = + 0 0 . 4 0 1 4 1.9 Coefficiente KD del Sensore
P o s i z i o n e = 0 1.10 Posizione inserimento
K P  d i n a m i c o = O F F 1.11 Modo calcolo KP dinamico
K i = + 0 1 . 0 0 0 0 1.12 Coefficiente Ki del sensore 
K p = + 0 1 . 0 0 0 0 1.13 Coefficiente Kp del sensore
K C = 1 . 0 0 0 0 0 1.14 Coefficiente KC del sensore
C . e c c . = m A 0 2 5 . 0 1.15 Corrente eccitazione sensore
R e g .  P B 0 2 0 1.16 Banda proporz. regolatore
R e g .  D K 0 1 5 1.17 Cost. derivav. regolatore
T . s a l i t a = m s 0 3 1.18 Tempo di salita corrente bobine
T e s t  t . v u o t o = O N 1.19 Funzione test tubo vuoto
R  m a x = K o h m  0 5 0 0 1.20 Val. max resistenza ingressi
R i t . a l l . m i s = 0 1 0 1.21 Ritardo allarme misura (n.camp.)
V e r i f . s e n s . = O F F 1.22 Abil.verifica automatica sensore

K L = 00. +000000 1.23 Valori coefficienti KL
C a l i b r a z . z e r o 1.24 Attiva la calibrazione dello zero dello strumento

SCALE

S C A L E

F S 1 dm3/s 5.00 3.1 Portata fondo scala  1
V p s 1 d m 3  0 . 1 5 3.2 Volume impulso uscita 1
T m p s 1 ( m s ) 3.3 Durata impulso uscita 1
V p s 2 d m 3 0 . 1 5 3.4 Volume impulso uscita 2
T m p s 2 15:'(ms)' 3.5 Durata impulso uscita 2

MISURA
M I S U R A

B y p a s s  f i l . O N 4.1 Bypass Filtro misura
C u t - o f f 0 0 . 0 ( % ) 4.2 Soglia cut-off della misura
V e r . C a l i b r O N 4.3 Verifica automatica calibrazione
A l t a  i m m . O N 4.4 Alta immunità ingressi misura

ALLARMI

A L L A R M I

M a x +   d m 3 / s O F F 5.1 Soglia allarme portata MAX+
M a x -   d m 3 / s O F F 5.2 Soglia allarme portata MAX-
M i n +    d m 3 / s O F F 5.3 Soglia allarme portata MIN+
M i n -    d m 3 / s O F F 5.4 Soglia allarme portata MIN-
Qist=         dm3/s 0 0 1 9 . 6 5.5 Isteresi soglie allarme portata

INGRESSI

I N G R E S S I

R e s e t  T + O F F 6.1 Abilitaz.reset totaliz.T+
R e s e t  P + O F F 6.2 Abilitaz.reset totaliz.P+
R e s e t  T - O F F 6.3 Abilitaz.reset totaliz.T-
R e s e t  P - O F F 6.4 Abilitaz.reset totaliz.P-
B l o c c o  c o n t O F F 6.5 Abilitaz.blocco conteggio

A z z e r . m i s . O F F 6.6 Abilitaz.azzeramento misura

C a l i b r a z i o n e O F F 6.7 Abilitaz.funzione calibrazione
A l l . v i o l . s . O N 6.8 Abil.allarme violaz.sistema
I n . D 2 SYS.VIOL. 6.9 Selezione funzione ingresso 2
I n . D 3 O F F 6.10 Selezione funzione ingresso 3
A l i m . i n . O N 6.11 Alim.ausil.ingressi digitali
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Per ulteriori approfondimenti relativi ai comandi del menu 8 "comunicazione" che si abilita sia abilitato il MODbus, 
consultare i manuali CS3820 dedicati ai protocolli di comunicazione

MENU 8 - COMUNICAZIONE

USCITE

U S C I T E

U s c 1 F . R . S I G N 7.1 Funzione assegnata uscita 1
U s c 1  i n v . O N 7.2 Stato invertito uscita 1
U s c 1  i m p . O N 7.3 Funzionamento impulsivo uscita 1
U s c 2 AIN1 MX/MN 7.4 Funzione assegnata uscita 2
U s c 2  i n v . O N 7.5 Stato invertito uscita 2
U s c 2  i m p . O N 7.6 Funzionamento impulsivo uscita 2

DISPLAY

D I S P L A Y

L i n g u a E N 9.1 Impostazione lingua interfaccia
T . v i s u a l . =  s s 9.2 Tempo visualizz./inattività 
T o t . p a r z . O N 9.3 Abilitazione totalizz.parziali
T o t . n e g . O N 9.4 Abilitazione totalizzatori negativi
T o t . n e t t i O N 9.5 Abilitazione visual.totalizz.netti
V i s . d a t a O N 9.6 Abilitazione visualizz.data/ora
Q u i c k  s t a r t O F F 9.7 Abilitazione menu quick start

DATA LOGGER            

D A T A  L O G G E R

A b . d . l o g g e r O N 10.1 Abilitazione data logger
U n . m i s u r a O N 10.2 Abil.registrazione unita’ misura
S e p a r . c a m p i ; 10.3 Carattere separatore campi
S e p a r . d e c i m . . 10.4 Carattere separatore decimale
I n t e r v . 0 : 0 1 : 0 0 10.5 Intervallo campionamento
A b i l .  T + O F F 10.6 Abilitaz. registraz.Totaliz. T+
A b i l .  P + O F F 10.7 Abilitaz. registraz.Totaliz. P+
A b i l .  T - O F F 10.8 Abilitaz. registraz.Totaliz. T-
A b i l .  P - O F F 10.9 Abilitaz. registraz.Totaliz. .P-
A b i l .  T N O F F 10.10 Abilit. reg. Totalizz. Netto Totale
A b i l .  P N O F F 10.11 Abilit. reg. Totalizz.  Netto Parz.
A b i l .  Q ( U M ) O F F 10.12 Abill. reg. portata in unita’misura
A b i l .  Q ( % ) O F F 10.13 Abil. reg. portata in percentuale
A b i l .  A L . E V O F F 10.14 Abilitazione reg. num. eventi allarme
A b i l .  S T R O F F 10.15 Abilitazione reg. risultati test sensore
A b i l .  B T S O F F 10.16 Abilitazione reg. temperature scheda
A b i l .  I B V O F F 10.17 Abilitazione registrazione tensioni alim.interne
A b i l .  E D C O F F 10.18 Abilitazione registrazione tensioni DC elettrodi
A b i l .  E A C O F F 10.19 Abilitazione registrazione tensioni AC elettrodi
A b i l .  E I Z O F F 10.20 Abilitazione registrazione resistenza elettrodi
A b i l .  S C V O F F 10.21 Abilitazione registrazione misure bobine sensore
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DIAGN.

D I A G N O S T I C A

S e l f  t e s t 12.1 Funzione diagnostica Self test
T e s t  d i s p l a y 12.2 Esegue bit pattern test display
V e r i f . s e n s . O F F 12.3 Funz.diagnost.verifica sensore
S i m . p o r t a t a 12.4 Funzione simulazione portata
Val. diag. sist. 12.5 Valori diagnostici sistema
Val. diag. scheda 12.6 Valori diagnostici scheda
V a l . d i a g . c o m m . 12.7 Valori diagnostici comunicazione
G r a f i c i  m i s u r e 12.8 Visualizza grafici misure
I n f o r m . S D  c a r d 12.9 Informazioni stato SD card
I n f . f i r m w a r e 0 0 0 0 0 0 12.10 Informazioni versione firmware
S / N 000:00:00:00 12.11 Numero serie scheda
W T 0000000000 12.12 Ore funzionamento
T C = 0000000000 12.13 Num.totale cicli misura a batt.

SISTEMA

S I S T E M A

O r a  l e g a l e O N 13.1 Abilitazione ora legale
F u s o  o r + 0 0 . 0 0 13.2 Impostazione fuso orario
O r a / D a t a ///00:00:00 13.3 Impostazione data/ora sistema
C o d . L 1 x x x x x x x x 13.4 Codice accesso livello 1
C o d . L 2 x x x x x x x x 13.5 Codice accesso livello 2
C o d . L 3 x x x x x x x x 13.6 Codice accesso livello 3
C o d . L 4 x x x x x x x x 13.7 Codice accesso livello 4

C o d . L 5 x x x x x x x x 13.8 Codice accesso livello 5

C o d . L 6 x x x x x x x x 13.9 Codice accesso livello 6
A c c e s s o  r i s t O F F 13.10 Accesso ristretto ai livelli
I n d . I P  d i s p o s . 6 3 0 1 5 5 0 4 13.11 Indirizzo IP dispositivo
I n d . I P  c l i e n t 11.012.012 13.12 Indirizzo IP del client
M a s k  r e t e 255.255.254 13.13 Mask rete
K T 0 . 9 7 8 8 2 13.14 Coefficiente di calibrazione KT

K S 1 0 0 . 0 0 0 13.15 Coefficiente di calibrazione KS

K R 1 0 0 . 0 0 0 13.16 Coefficiente di calibrazione KR
D A C 1  4 m A 2 4 6 0 13.17 Calibrazione valore DAC 4mA uscita analogica 1
D A C 1  2 0 m A 1 1 0 5 0 13.18 Calibrazione valore DAC20mA uscita analogica 1
I A N 1  I S 0 13.19 Calibrazione inizio scala ingresso analogico 1

I A N 1  F S 2 0 0 0 0 13.20 Calibrazione fine scala ingresso analogico 1

I A N 2  I S 0 13.21 Calibrazione inizio scala ingresso analogico 2
I A N 2  F S 2 0 0 0 0 13.22 Calibrazione fine scala ingresso analogico2
S t a n d - b y 13.23 Attivazione modo stand-by

F W  u p d a t e 13.24 Firmware update

FUNZIONE

F U N Z I O N E

r e s e t  T + O N 11.1 Funzione reset totaliz.T+
r e s e t  P + O N 11.2 Funzione reset totaliz.P+
r e s e t  T - ; 11.3 Funzione reset totaliz.T-
r e s e t  P - . 11.4 Funzione reset totaliz.P-
Dati fab.sensore 0 : 0 1 : 0 0 11.5 Carica dati fabbrica sensore
Dati fab.convert O F F 11.6 Carica dati fabbrica convertitore
Salva dati sens. O F F 11.7 Salva dati fabbrica sensore
Salva dati conv. O F F 11.8 Salva dati fabbrica convertitore
C a l i b r a z i o n e O F F 11.9 Calibrazione circuiti misura



14 di 16



CS3820_IT_EN_DS057REV11_IS

COME ORDINARE

ESEMPIO 
DI CODICE CODICE/DESCRIZIONE

Size e lunghezza dell’asta di inserzione

0

0 Size 0 - Lunghezza asta di inserzione: 510mm

1 Size 1 - Lunghezza asta di inserzione: 660mm

2 Size 2 - Lunghezza asta di inserzione: 860mm

3 Size 3 - Lunghezza asta di inserzione: 1060mm

4 Size 4 - Lunghezza asta di inserzione: 1360mm

5 Size 5 - Lunghezza asta di inserzione: 2360mm

9 Altro - da specificare

Materiale sensore / Rivestimento / Elettrodi

A
A Sensore in AIS316, rivestimento in PEEK, elettrodi in Hastelloy C276,  guarnizione in FPM/FKM 

Z Materiali: altro

Accessori per il montaggio in linee in pressione

1

1 Montaggio in tubazioni senza pressione (tramite l'uso delle maniglie MAN01), attacchi 1" UNI338 (GAS)

2 Kit di accessori per montaggio del sensore in tubazioni in pressione, composto da: Manicotto da 1" (a 
saldare sulla  tubazione),valvola diametro 1" in Bronzo, tutti gli attacchi 1" UNI338 (GAS) 

3 Montaggio in tubazioni senza pressione (tramite l'uso delle maniglie MAN01), attacchi 1" NPT

4 Kit di accessori per montaggio del sensore in tubazioni in pressione, composto da: Manicotto da 1" (a 
saldare sulla  tubazione),valvola diametro 1" in Bronzo,  tutti gli attacchi 1" NPT

6
Kit di accessori per montaggio del sensore in tubazioni in pressione, composto da: Manicotto da 1" (a 
saldare sulla tubazione),valvola diametro 1" in Bronzo; attacchi 1" UNI338 (GAS) + attacco rapido da 1/8" 
per sensore di pressione

7 Kit di accessori per montaggio del sensore in tubazioni in pressione, composto da:  attacchi 1" NPT  + 
attacco rapido da 1/8" per sensore di pressione. 

8 Kit di accessori per montaggio del sensore in tubazioni in pressione, composto da:  attacchi 1" UNI 338 
(GAS) + attacco rapido da 1/8" per sensore di pressione. 

9 Attacchi : Altri (da specificare)

Versione / Protezione elettrica / Temperatura massima / Connettori

G

G Versione compatta / IP68 / Temperatura massima del liquido 100 °C / Connettore MIL maschio 6 poli 
alluminio

H Versione compatta / IP68 / Temperatura massima del liquido 100 °C / Connettore plastico maschio 6 poli 
souriau

I Versione compatta / IP68 / Temperatura massima del liquido 100 °C / Connettore MIL maschio 6 poli 
alluminio + connettore MIL femmina non cablato

L Versione compatta / IP68 / Temperatura massima del liquido 100 °C / Connettore MIL maschio 6 poli 
alluminio + connettore MIL femmina con 5m di cavo pre-cablato

M Versione compatta / IP68 / Temperatura massima del liquido 100 °C / Connettore plastico maschio 6 poli 
souriau + connettore femmina non cablato

N Versione compatta / IP68 / Temperatura massima del liquido 100 °C / Connettore plastico maschio 6 poli 
souriau + connettore femmina con 5m di cavo pre-cablato
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Esempio di 
codice completo 

per l’ordine

Convertitore / Batterie / Uscite 

0
0 mod. MV252 (converter with: 2 Lithium battery, 2 digital out )

2 MV252 / n.2 batterie Li-SOCl2 / N.1 uscita digitale + MODbus RTU RS485

Diametro tubazione

A
A > 150 mm

B < 150 mm

Accuratezza

1
1 Standard (V> 0,4 ​​m / s = 2%; V <0,4 m / s = 0,8 / V misurata); V = velocità del fluido

2 Speciale

Data Logger

A

A Senza Data Logger

B MicroSD Memory 4 GB : Data Logger + RTC (Real Time Clock)

C MicroSD Memory 4 GB : Data Logger + RTC (Real Time Clock) + BIV (Built In Verificator)

D MicroSD Memory 4 GB : Data Logger + RTC (Real Time Clock) + Meter Data (Real Time Converter & Sensor Data on SD 
Memory)

E MicroSD Memory 4 GB : Data Logger + RTC (Real Time Clock) + BIV + Meter Data
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