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Volume

V

(dm3)

G-value

(-) (m3/h) (bar)

Basic

Transfer

(rev-m3)
Atm. Air
(m3/h)

Atm. Air
(m3/h)

D
(mm)

0.24973 G6 10 0.25 0.5 Threaded 21 8 4004.325

G10 16 0.25 0.8 Threaded 21 20 4004.325

G16 25 0.25 1.25 Threaded 21 48 4004.325

G25 40 0.25 2 Threaded 21 120 4004.325

0.38846 G10 16 0.25 0.8 40 or 50 21 12 2574.268

G16 25 0.25 1.25 40 or 50 21 28 2574.268

G25 40 0.25 2 40 or 50 21 72 2574.268

G40 65 0.25 3.2 40 or 50 21 190 2574.268

0.61044 G16 25 0.25 1.25 40 or 50 21 25 1638.163

G25 40 0.25 2 40 or 50 21 64 1638.163

G40 65 0.25 3.2 40 or 50 21 170 1638.163

G65 100 0.25 5 40 or 50 21 400 1638.163

0.72518 G16 25 0.2 1.25 40 or 50 21 13 1378.968

G25 40 0.2 2 40 or 50 21 32 1378.968

G40 65 0.2 3.2 40 or 50 21 85 1378.968

G65 100 0.2 5 40 or 50 21 200 1378.968

G100 160 0.2 8 50 or 80 12 512 1378.968

1.16028 G40 65 0.4 3.2 50 or 80 21 23 861.8609

G65 100 0.4 5 50 or 80 21 74 861.8609

G100 160 0.4 8 50 or 80 21 190 861.8609

G160 250 0.65 12.5 50 or 80 12 460 861.8609

1.45036 G65 100 0.6 5 80 or 100 21 94 689.4840

G100 160 0.6 8 80 or 100 21 240 689.4840

G160 250 0.6 12.5 80 or 100 21 635 689.4840

1.80867 G65 100 0.6 5 80 or 100 21 29 552.8925

G100 160 0.6 8 80 or 100 21 74 552.8925

G160 250 0.6 12.5 80 or 100 21 180 552.8925

G250 400 1 20 80 or 100 12 460 552.8925

1.98191 G100 160 1 8 80 or 100 21 78 504.5638

G160 250 1 12.5 80 or 100 21 190 504.5638

G250 400 2.5 20 80 or 100 12 460 504.5638

3.17106 G160 250 1.6 12.5 80 or 100 21 90 315.3520

G250 400 1.6 20 80 or 100 21 230 315.3520

G400 650 2.5 32 80 or 100 12 607 315.3520

5.15298 G250 400 2.6 20 100 or 150 21 106 194.0625

G400 650 2.6 32 100 or 150 21 280 194.0625

G650 1000 6.25 50 100 or 150 12 662 194.0625



L H A B

(mm)

C  (kg)

ALU(mm) (mm)
Univ.
(mm)

Basic

(mm)

Univ.

(mm)

Basic

(mm)

121/150 163 173 156 33 140 123 5

121/150 163 173 156 33 140 123 5

121/150 163 173 156 33 140 123 5

121/150 163 173 156 33 140 123 5

171 163 257 240 68 189 172 7

171 163 257 240 68 189 172 7

171 163 257 240 68 189 172 7

171 163 257 240 68 189 172 7

150/171 163 257 240 68 189 172 7.5

150/171 163 257 240 68 189 172 7.5

150/171 163 257 240 68 189 172 7.5

150/171 163 257 240 68 189 172 7.5

171 202 268 251 72 196 179 12

171 202 268 251 72 196 179 12

171 202 268 251 72 196 179 12

171 202 268 251 72 196 179 12

171 202 268 251 72 196 179 12

171 202 320 303 92 228 211 14

171 202 320 303 92 228 211 14

171 202 320 303 92 228 211 14

171 202 320 303 92 228 211 14

171/241 202 371 354 118 253 236 15

171/241 202 371 354 118 253 236 15

171/241 202 371 354 118 253 236 15

171 202 396 379 130 266 249 19

171 202 396 379 130 266 249 19

171 202 396 379 130 266 249 19

171 202 396 379 130 266 249 19

241/260 288 334 317 126 208 191 32

241/260 288 334 317 126 208 191 32

241/260 288 334 317 126 208 191 32

241/260 288 403 386 160 243 226 38/41

241/260 288 403 386 160 243 226 38/41

241/260 288 403 386 160 243 226 38/41

241/260 288 518 501 218 300 283 48/51

241/260 288 518 501 218 300 283 48/51

241/260 288 518 501 218 300 283 48/51
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Volume
V

(dm3)

G-value

(-) (m3/h)

Diameter L

(mm)

H

(mm)

A B

(mm)

C (kg)

ST
Atm. Air
(m3/h)

Atm. Air
(m3/h)

D
(mm)

Univ.
(mm)

Basic
(mm)

Univ.
(mm)

Basic
(mm)

2.41277 G160 250 1 12.5 80 or 100 241/260 288 446 429 186 260 243 32

G250 400 2.5 20 80 or 100 241/260 288 446 429 186 260 243 32

3.96382 G250 400 2.5 20 100 or 150 241/260 288 554 537 249 305 288 41

G400 650 4 32 100 or 150 241/260 288 554 537 249 305 288 41

G650 1000 4 32 150 or 200 241/260 288 554 537 249 305 288 41

6.34212 G400 650 4 32 150 or 200 241/260 288 692 625 318 374 357 51

G650 1000 6,25 50 150 or 200 241/260 288 692 625 318 374 357 51
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Volume
V

(dm3)

G-value

(-) (m3/h)

L

(mm)

H

(mm)

A B

(mm)

C (kg)

ALU
Atm. Air
(m3/h)

Atm. Air
(m3/h)

D
(mm)

Univ.
(mm)

Basic
(mm)

Univ.
(mm)

Basic
(mm)

1.16028 G40 65 0.4 3.2 50 171/241 202 320 303 92 228 211 11

G65 100 0.4 5 50 171/241 202 320 303 92 228 211 11

1.45036 G100 160 0.6 3.2 80 241 202 371 354 118 253 236 15

G160 250 0.6 5 80 241 202 371 354 118 253 236 15

5.15298 G250 400 2.6 20 100 260 288 518 501 218 300 283 51

G400 650 2.6 32 100 260 288 518 501 218 300 283 51

Volume
V

(dm3)

G-value

(-) (m3/h)

L

(mm)

H

(mm)

A B

(mm)

C (kg)

ST
Atm. Air
(m3/h)

Atm. Air
(m3/h)

D
(mm)

Univ.
(mm)

Basic
(mm)

Univ.
(mm)

Basic
(mm)

2.41277 G160 250 1 12.5 80 260 288 446 429 186 260 243 32

G250 400 2.5 20 80 260 288 446 429 186 260 243 32

6.34212 G400 650 4 32 100 260 288 692 625 318 374 357 51

G650 1000 6,25 50 100 260 288 692 625 318 374 357 51
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Volume
V

(dm3)

G-value

(-) (m3/h)

L

(mm)

H

(mm)

A B

(mm)

C kg)

ST
Atm. Air
(m3/h)

Atm. Air
(m3/h)

D
(mm)

Univ.
(mm)

Basic
(mm)

Univ.
(mm)

Basic
(mm)

0.38846 G25 40 0.25 2 40 or 50 240 220 330 300 150 208 178 65

G40 65 0.25 3.2 40 or 50 240 220 330 300 150 208 178 65

0.61044 G40 65 0.25 3.2 40 or 50 240 220 330 300 150 208 178 65

G65 100 0.25 5 40 or 50 240 220 330 300 150 208 178 65

0.72518 G40 65 0.2 3.2 40 or 50 273 260 353 323 114 239 209 65

G65 100 0.2 5 40 or 50 273 260 353 323 114 239 209 65

1.16028 G65 100 0.4 5 50 or 80 273 260 404 374 118 286 256 73

G100 160 0.4 8 50 or 80 273 260 404 374 118 286 256 73

1.45036 G100 160 0.6 8 80 or 100 273 260 436 406 134 302 272 85

G160 250 0.6 12.5 80 or 100 273 260 436 406 134 302 272 85

1.98191 G100 160 1 8 80 or 100 375 363 424 394 181 243 213 135

G160 250 1 12.5 80 or 100 375 363 424 394 181 243 213 135

3,17106 G160 250 1.6 12.5 80 or 100 375 363 493 463 215 278 248 168

G250 400 1.6 20 80 or 100 375 363 493 463 215 278 248 168

5.15298 G250 400 2.6 20 150 450 363 608 578 273 335 305 187

G400 650 2.6 32 150 450 363 608 578 273 335 305 187
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